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1、 虚 拟 机 ubuntu 的 一 些 常规 设置 


虚拟 机 ubuntu 安装 好 后 ， 为 了 使 用 方便 ， 一般 会 做 一 些 简 
项 目 列 出 来 ， 大 家 可 以 根据 自己 的 需要 和 偏好 选择 性 的 设置 。 

这 些 设置 项 目 都 在 系统 菜单 System Settings( 系统 设置 ) 面 板 中 ,这 个 系统 设置 面板 在 ubuntu 
中 的 地 位 ， 类 似 于 Windows 中 的 控制 面板 。 打 开 系 统 设置 面板 的 方法 是 点 击 左 侧 边 栏 中 的 系统 

















捍 设 置 。 这 里 把 常见 的 一 些 设置 



























































设置 图 标 〈 齿 轮 形状 图 标 ， 智 能 手机 中 的 系统 设置 项 也 是 长 这 个 样子 的 ， 大 家 应 该 不 陌生 )〉。 


System Settings 











(a) System Settings 

. Allsettings 

oe 
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System 
1.1、 设 置 桌面 背景 
在 系统 设置 菜单 中 ，Appearance 〈 外 观 ) 设置 中 ， 可 以 为 系统 设 定 桌面 背景 图 片 。 点 了 
Appearance 设置 项 进入 子 菜 单 中 ,在 右 侧 WallPaper (墙纸 ， 也 就 是 桌面 背景 ) 项 目 中 ， 点 击 
己 喜 欢 的 桌面 背景 图 片 ， 即 可 轻松 设置 系统 桌面 。 
注意 ， 在 ubuntu 中 ， 所 有 的 菜单 操作 都 是 单 击 ， 而 不 需要 双击 。 有 时 候 因为 系统 延迟 〈 特 
别 是 电脑 性 能 一 般 时 会 有 卡 顿 现象 ) 单 击 后 要 稍 后 才 会 生效 ， 不 要 一 着 急 就 怀疑 是 双击 操作 。 
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System Settings 


Appearance 


AllSettings Appearance 





Look ， Behavior 
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1.2、 屏 幕 亮度 和 锁 屏 


在 系统 设置 菜单 中 ，Brightness & Lock( 亮 度 和 锁 屏 ) 设置 中 ， 可 以 设置 屏幕 亮度 和 睡眠 锁 
屏 。 我 一 般 将 睡眠 关闭 屏幕 ( 指 的 是 一 定时 间 不 操作 系统 自动 关闭 屏幕 显示 以 节 电 ) 和 锁 屏 ( 指 
的 是 一 定时 间 不 操作 系统 则 屏幕 锁定 ， 再 次 操作 时 需要 重新 唤醒 屏幕 ， 一 般 还 需要 输入 密码 ) 
功能 都 禁止 掉 。 

默认 这 些 功 能 都 是 开启 的 ， 也 是 为 了 安全 和 省 电 考虑 嘛 ， 这 是 合理 的 。 但 是 我 们 的 系统 是 
虚拟 机 下 安装 的 ， 并 不 是 真正 的 硬件 (虚拟 机 中 的 ubuntu 和 虚拟 机 软件 一 起 ， 才 算是 真 机 
Windows 系统 中 的 一 个 应 用 程序 ), 所 以 也 不 需要 虚拟 机 中 的 ubuntu 来 管理 真 机 硬件 (Windows 
会 去 节 电 待 机 的 ) 。 

这 些 功 能 开启 后 ， 反 而 需要 频繁 的 唤醒 虚拟 机 屏幕 〈 默 认 设 置 下 还 需要 输 密 码 ) 很 麻烦 ， 
所 以 我 一 般 会 禁止 掉 这 些 功 能 。 如 下 图 
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System Settings 


Brightness & Lock 


AllSettings Brightness & Lock 









Turn screen off when inactive for: Never v 
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Y CUTTS OFF 了 


Require my password when waking From suspend 
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蛮 辑 团 品 避 同 
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1.3、 设 置 虚拟 机 ubuntu 的 屏幕 分 辩 率 














在 系统 设置 菜单 中 ，Screen 〈 屏 幕 ) 设置 中 ， 可 以 设置 屏幕 分 辨 率 。 设 置 屏幕 分 辨 率 的 意 
义 在 于 调整 虚拟 机 屏幕 的 大 小 。 我 经 常 看 到 有 同学 的 虚拟 机 ubuntu 中 屏幕 分 辨 率 使 用 默认 的 
800*600， 结 果 整 个 屏幕 很 小 ， 只 能 显示 很 少量 信息 ， 看 个 代码 来 拖 过 来 拖 过 去 ， 很 影响 效率 。 

我 一 般 习 惯 于 将 屏幕 分 辩 率 设置 为 和 真 机 屏幕 分 辩 率 一 样 〈 璧 如 使 用 宽屏 笔记 本 电脑 ， 真 
机 屏幕 分 辩 率 设 为 1366*768， 则 虚拟 机 也 设置 成 这 个 分 辨 率 ) 。 值 得 一 提 的 是 ， 分 辨 率 也 不 是 
设置 的 越 大 越 好 的 ， 分 辩 率 设置 太 大 屏幕 显示 会 相对 变 小 ， 看 久 了 伤 眼 睛 《〈 像 我 的 笔记 本 支持 
的 最 高 分 辨 率 为 1920*1080， 即 所 谓 的 1080P 高 清 屏 幕 。 但 是 我 还 是 把 系统 分 辩 率 设置 为 
1366*768, 因为 这 样 字体 大 小 适中 , 眼睛 不 会 太 累 。 当 然 了 , 如 果 你 的 电脑 主要 是 用 来 观看 1080P 
的 高 清 电影 的 ， 那 就 一 定 要 把 分 辨 率 设 置 为 1920*1080 了 ， 这 样 才 能 充分 体验 高 清 ) 。 
附 上 虚拟 机 设置 为 1366*768 和 800*600 时 的 显示 效果 对 比 ， 大 家 可 以 自己 感受 ,我 的 使 用 
习惯 是 把 分 辨 率 设置 为 和 真 机 一 样 ， 然 后 虚拟 机 设置 为 全 屏 模式 ， 自 我 感觉 使 用 很 方便 。 
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J AstonUbuntu140401 - VMware Worksta 07 EE OE 


文件 (有 ) ”编辑 (E) ”查看 (V) ”虚拟 机 (M) ”选项 卡 (T) 帮助 (H) 
后， 已 村 | 口中 局 | 四 





AstonUbuntu140401 
File Edit View Search Terminal Help 全 串 7:57AM 
aston@ubunt $ cd /mnt/hgfs/ 


ne"" mnt/hgfs$ 1s 


aston@ubuntu: /mnt/hgfs$ cd winshare/ 

aston@ubunt mnt/hgfs/winshare$ ls 

aston@ubunt mnt/hgfs/winshare$ touch a.txt 
aston@ubunt mnt/hgfs/winshare$ ls 

a.txt 

astonGubuntu:/mnt/hgfs/winshareS cat a.txt 

voodooo potoooooaston@ubuntu: /mnt/hgfs/winshare$ ls 
aston@ubunt mnt/hgfs/winshare$ cd .. 


aston@ubunt' mnt/hgfs$ ls 
请 到 | 


aston@ubuntu: /mnt/hgfs$ cp ~/Pictures/Screenshot\ from\ 2014-10-02\ 067\:18\:25.p 
ng winshare/ 

astonG@ubuntu: I 

aston@ubunt mnt/hgfs/winshare$ ls 

ls: cannot access Screenshot from 2014-10-02 97^%18^%25.png: No such file or dir 
ectory 


aston@ubunt mnt/hgfs/winshare$ cp ~/Pictures/2.png ./ 
aston@ubunt mnt/hgfs/winshare$ cp ~/Pictures/3.png ./ 
aston@ubuntu: /mnt/hgfs/winshare$ | | 





了 加 


要 梅 输入 定向 到 该 虚拟 机 ， 请 将 龟 标 指针 移入 其 中 或 按 Ctrl+G。 


2014/10/2 





虚拟 机 分 辩 率 为 1366*768 


国 AstonUbuntul 





文件 (编辑 (E) ， 坦 看 (V) 虚拟 机 (M) ”选项 不 [D 帮助 (H) 
hd 忆 可 | 四 巴豆 局 | 四 





AstonUbuntu140401 
System Settings 全 串 758AM 下 


Unknown Display 


Unknown Display General options 


Resolution | 800x 600(4:3) Launcher placement Alldisplays 


Rotation | Normal Sticky edges EG ) 
Scale for menu and title bars: Scale all window contents to match: 


1 


Display with largest controls v 


[加 





2014/10/2 








虚拟 机 分 辩 率 为 800*600 时 ， 可 以 明显 看 到 屏幕 左右 两 侧 的 黑 边 
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昌 AstonUbuntu140401 -VMware Workstation S 琴 全 于 
文件 (F) ”编辑 (E) ” 查 春 (V) ”虚拟 机 (M) ”选项 不 帮助 (H) 
明 > | 品 | 包 癸 四 | 口 品 区 世 | 加 


最 AstonUbuntu140401 x 条 近 和 








点 击 图 标 进入 全 屏 模式 


1.4、 设 置 系统 时 间 

虚拟 机 linux 的 时 间 有 时 会 错误 ， 而 我 们 写 某 些 程序 时 可 能 会 涉及 到 读 取 系统 时 间 ,， 因此 最 
好 把 虚拟 机 ubuntu 中 的 时 间 设 置 正确 。 

ubuntu 中 时 间 显 示 在 屏幕 右上 角 ， 点 击 显示 的 时 间 ， 会 弹出 时 间 设 置 的 选项 卡 。 首 先 选 择 
正确 的 Location《〈 位 置 坐标 ， 主 要 是 为 了 纠正 时 区 ) ， 壁 如 我 们 可 以 选择 Beijing、Shanghai 等 
城市 《反正 都 是 UTC+8 时 区 的 ) 。 

时 间 设 置 可 以 选择 手工 设置 或 者 自动 同步 ， 这 个 跟 Windows 中 一 样 。 我 一 般 设 置 为 自动 同 
步 ，ubuntu 会 自动 从 网 络 上 的 时 间 服 务 器 上 同步 设置 本 地 系统 的 时 间 。 这 样 只 要 系统 保持 联网 
状态 ， 本 地 时 间 就 总 是 正确 的 了 。 



































Time & Date 





Allsettings Time & Date 


Time& Date Clock 








Location: | Shanghai -上 海 | 


set the time: (1 Manually @ Automatically from the Internet @ 


Time; | 11:10:31PM 一 | 十 | Date: 2014-10-02 一 十 N 


朱 有 鹏 老师 图 文 微 教程 系列 


问题 咨询 及 反馈 : QQ: 1264671872 


微 信 号 : 


更 多 更 新 教程 ， 请 登 


AstonZhu 


建立 Windows 和 虚拟 机 Ubuntu 共享 文件 夹 


在 Windows 和 虚拟 机 Ubuntu 之 间 共 享 文件 有 好 几 种 方法 , 包括 tftp, samba, VMWareTools 





等 。 每 种 方法 在 网 上 都 能 找到 不 少 对 应 的 介绍 文档 ， 大 家 可 先 了 解 一 
一 种 使 用 。 
在 这 里 介绍 通过 VMWareTools 建立 共享 文件 
































录 www. zhulaoshi. org 


邮箱 : 


astonzhu@163. com 











下 再 根据 自己 的 喜好 选择 











夹 的 方法 ,这 也 是 我 最 常 使 用 的 方法 。 首 先 选 








择 VMWare 软件 的 菜单 栏 VM->Settings->Options->SharedFolders ， 然 后 在 右 侧 选择 Always 
nable, 点 击 下 方 Add 按钮 , 浏览 添加 一 个 事先 建立 好 的 Windows 下 的 文件 夹 作为 共享 文件 夹 。 




















E 
Sa < 享 文件 夹 后 的 样子 ， 我 定义 的 共 








享 文件 夹 为 F:/windows_share。 





[Hardware Options | 








Settings Summary 
国 General GEC_UBUNTU 
BD Power 
Bshared Folders Enabled 
加 snapshots 

J AutoProtect Disabled 
局 Replay Debugging enabled 
EE| Guest Isolation Enabled, Enabled 
此 Encryption Not encrypted 
| VMware Tools Default 
图 Remote Display Disabled 
器 unity 
圆 Appliance View Disabled 
Bace Disabled 
a Autologon Not supported 
圆 Advanced Default/Default 


Folder sharing 


全 Shared folders expose your files to programs in the 
virtual machine, This may put your computer and 
your data at risk, Only enable shared folders if you 
trust the virtual machine with your data. 


© Disabled 
© Always enabled 
Enabled until next power off or suspend 





Folders 
1 
Name Host Path 
画 | windows,,， F:\windows_share 






































启动 Ubuntu， 进 入 /mnt 
在 Windows 中 建立 的 共享 文件 夹 同名 的 文件 夹 ， 
目录 。 








目录 ， 可 见 该 目录 下 有 一 个 名 为 hgfs ( 


此 即 为 我 们 在 Ubuntu 





件 夹 ， 其 内 有 一 个 和 我 们 

















! 访 问 该 共享 文件 夹 的 





为 了 访问 方便 ， 我 一 般 会 为 该 共享 文件 夹 建 立 一 个 符号 链接 。 首 先 切 换 到 root 用 户 〈 我 们 





在 做 开发 时 一 般 都 是 在 root 下 ， 


以 避免 因为 权限 问题 造成 的 一 些 不 必要 的 麻烦 。 


) ， 然 后 进入 


root 用 户 的 根 目录 /root, 并 执行 In -s /mnt/hgfs/windows_share /root/windows_share, 即 可 在 /root 











下 成 功 创建 共享 文件 夹 的 符号 链接 ， 便 于 以 后 实验 时 与 Windows 下 交互 。 
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root@ubuntu:/# cd 

root@ubuntu:~# ls 

root@ubuntu : ~# 

rootGubuntu :~# 

root@ubuntu:~# ln -s /mnt/hgfs/windows share/ windows share 


rootGubuntu : LS 


rootGubuntu : ls -lL 
total 9 
lrwxrwxrwx 1 root root 24 2012-09-19 23:57 


使 用 su 或 su root 命令 切换 到 root 时 需要 输入 root 用 户 的 密码 ， 很 多 人 觉得 奇怪 我 在 安装 
ubuntu 时 并 没有 要 求 输入 root 用 户 的 密码 啊 。 其实 root 账户 密码 是 我 们 安装 好 ubuntu 以 后 再 设 
置 的 ， 我 们 在 终端 己 的 用 户 下 输入 sudo su root， 然 后 输入 自己 账户 的 密码 ， 系 统 即 会 允许 
我 们 为 root 账户 设置 密码 ， 重 复 输入 两 次 即 可 完成 设置 。 建 议 root 用 户 和 本 用 户 使 用 同样 的 密 
码 ， 并 且 不 要 太 长 ， 否 则 经 常 输入 会 很 麻烦 。 密 码 也 不 宜 太 生僻 否则 长 时 间 不 用 会 忘记 。 


3、ubuntu 配置 tftp 服务 器 











































































































--- 来 源 于 网 络 --- 
第 1 步 : 安装 tftp 

















安装 tftp 所 需 的 软件 。 首 先 需 要 安装 ttp-hpa，tftpd-hpa， 前 者 是 客户 端 ， 后 者 是 服务 程序 ， 
在 终端 下 输入 Sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa, 安装 tftp-hpa 和 tttpd-hpa。 然 
后 还 需要 安装 xinetd， 在 终端 下 输入 Sudo apt-get install xinetd， 安 装 好 xinetd。 











第 2 步 : 配置 /etc/xinetd.conf 








配置 相关 服务 文件 。 进 入 根 目录 下 的 etc 文件 夹 (cd /etc/) ， 首 先 看 目录 中 有 没有 一 个 
xinetd.conf 文件 ， 如 果 没 有 则 新 建 一 个 ， 有 的 话 查 看 内 容 ， 看 是 否 与 下 面 的 一 致 ， 若 不 一 致 则 

# Simple configuration file for xinetd 

# 

# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/ 

defaults 

{ 

# Please note that you need a log type line to be able to use log on success 

# and log on failure. The default is the following : 

# log type = SYSLOG daemon info 





























includedir /etc/xinetd.d 


第 3 步 : 配置 /etc/default/tftpd-hpa 


配置 tftp 服务 器 


人 -人 
命令 : 
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sudo vim /etc/default/tftpd-hpa 

将 内 容 修 改 成 

# /etc/default/tftpd-hpa 

TFTP USERNAME="tftp" 

TFTP DIRECTORY="/tftpboot" 
# 这 是 你 tftp 服务 器 的 工作 目录 ， 自 行 修改 , 注意 ,在 新 建 工作 目录 时 ， 最 好 修改 其 权限 为 777， 
命令 sudo chmod 777 /tftpboot 

TFTP_ ADDRESS="0.0.0.0:69" 
TFTP OPTIONS="-l -ce -s" 




















第 4 步 : 配置 /etc/xinetd.d/tftp 











然后 进入 xinetd.d 文件 夹 (cd Xinetdqd.dq) ， 查 看 是 否 有 一 个 tftp 文件 ， 如 果 没 有 就 新 建 
一 个 ， 如 果 有 的 话 就 查看 内 容 是 否 与 下 面 的 一 致 ， 不 一 致 则 修改 ， 内 容 如 下 : 

service tftp 

{ 

socket type = dgram 

wait = yes 

disable = no 

USer = root 

protocol = udp 

server = /usr/sbin/in.tftpd 

server args = -s /tftpboot 

#log on success += PID HOST DURATION 

#log on failure += HOST 

per_ Source = 11 















































cps =100 2 
flags =IPv4 
} 

















其 中 server_args 一 行 是 配置 服务 器 的 文件 存放 的 位 置 ， 就 是 进行 tftp 传输 的 时 候 ， 都 是 从 
该 文件 夹 中 搜索 文件 的 





























第 5 步 : 修改 权限 


修改 所 需 文件 夹 的 权限 。 需 要 修改 的 文件 夹 也 就 是 上 一 步 提 到 的 那个 服务 器 文件 存放 的 文 
件 夹 ， 以 我 的 配置 文件 为 例 ， 创 建 一 个 文件 夹 (sudo mkdir /tftpboot) ， 然 后 把 它 可 以 
设置 成 访问 权限 最 宽松 的 (sudo chmod 777 /tftpboot) ， 也 可 以 设置 成 合适 的 权限 。 





























第 6 步 : 重启 服务 


重新 启动 服务 。sudo service tftpd-hpa restart， 这 也 是 我 经 常 疏 忽 的 一 步 ， 当 配置 好 tftp 的 配 
文件 后 ， 需 要 重新 启动 一 下 xinetd， 在 终端 中 输入 sudo /etc/init.d/xinetd reload， 重 新 加 载 一 
进程 ， 再 输入 sudo /etc/init.d/xinetd restart， 重 启 服务 。 记 住 ， 每 次 修改 完 配 置 文件 后 ， 都 需 





















































重新 启动 一 下 服务 。 
行 次 序 : 
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sudo service tftpd-hpa restart 
sudo /etc/init.d/xinetd reload 
sudo /etc/init.d/xinetd restart 


总 结 : 








通过 以 上 
































四 步 就 可 以 建立 好 tftp 服务 器 了 ， 可 以 在 本 地 置 
文件 为 例 ， 首 先 在 /tftpboot 中 新 建 一 个 文件 fle， 然 后 在 其 中 随便 输入 内 容 ; 然后 进入 一 个 不 是 
/tftpboot 的 目录 下 《原因 是 避免 混淆 ， 因 为 在 获取 文件 是 当 
前 目录 下 的 ) ; 再 在 终端 中 输入 sudo tftp localhost， 进 入 tftp 命令 符 下 (可 
查看 命令 和 命令 的 作用 ) ， 输 入 get file， 如 果 没有 人 




















F 何 提示 ， 就 说 明 传输 成 




















ML 








退出 tftp 命令 符 , 在 当前 目 
是 一 致 的 。 同 样 也 可 以 在 tftp 
切 ok， 那 就 么 一 个 可 用 

对 于 上 面 的 测试 是 针对 本 地 测试 的 ， 
终端 输入 sudo tftp xxx〔 即 目标 1! 





AAA 
命令 符 






























































火 墙 ( 书 上 说 的 ), 我 是 直接 把 防火 墙 给 卸载 了 (sudo apt- 


可 以 关 掉 防火 墙 ) ， 因 

















还 没有 受到 过 攻击 。。。 当 然 ， 想 要 与 其 他 局 域 网 内 的 
同一 个 段 内 。 好 了 ， 通 过 以 上 的 步骤 ， 况 
目前 的 目的 就 是 下 载 Linux 内 核 和 文件 系统 到 





些 机 器 的 ip 改 到 
之 间 进 行文 件 传输 了 ， 


























录 下 就 可 以 看 到 一 个 file 文 伯 
输入 put xx， 把 xx 文人 
的 tftp 服务 器 就 顺利 搭建 成 功 了 
如 果 想 要 对 其 














进行 一 下 测试 。 还 是 以 我 的 配 


， 默 认 是 将 想 要 获取 的 文件 存放 在 当 





,内容 是 与 开始 新 建 
F 上 传 到 服务 器 文件 来 中 。 如 果 一 
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以 在 其 中 输入 help 
功 了 ， 然 后 输入 q 
的 那个 file 的 内 容 


























串 


为 我 觉得 对 于 Linux 来 说 ， 防 火 墙 可 能 没什么 需要 把 ， 















































了 我 的 不 足 ， 都 可 以 给 我 提 
是 针对 于 ubuntu 的 ， 对 于 其 


4、ubuntu 配置 nfs 服务 器 
































环境 ubuntu 10.4 
终端 

ifconfig 得 到 ubuntu 资料 
INET ADDR 192.168.1.116 
BCAST 192.168.1.255 
MASK 255.255.255.0 


一 安装 NFS 


vm 7.1 





$ sudo apt-get install nfs-kernel-server 
$ sudo apt-get install nfs-common 





也 电脑 或 者 开发 板 进行 tftp 传输 ， 则 在 
电脑 或 目标 开发 板 的 ip 地址 ) ， 而 且 还 要 关闭 ubuntu 自 带 的 防 
get remove iptables, 或 sudo ufw disable 





至 少 目前 为 止 我 





电脑 或 开发 板 互 联 进行 传输 ， 还 要 将 这 
CE 可 以 通过 tftp 协议 ， 在 电脑 和 开发 板 
于 发 板 。 如 果 有 朋友 发 现 





出 来 ， 我 们 也 可 以 进行 讨论 。 不 过 还 要 强调 一 点 ， 我 的 这 些 配置 都 
他 的 系统 可 能 会 有 所 出 入 的 。 








自 网 络 -- 
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二 配置 /etc/exports 


$ sudo vi /etc/exports 

文本 末 添 加 

/root/rootfs *(rw,sync,no root squash,no subtree check) 
然后 在 终端 执行 $Schmod 777 -R /root/rootfs 
$ sudo showmount -e 

显示 clnt-create : RPC : Program not registered 

$ Sudo ”exportfs -r 更 新 
$sudo showmount localhost -e 
显示 

Export list for 192.168.1.116 

/root/rootfs * 


三 启用 























$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 
显示 如 下 
* Stopping NFS kernel daemon [OK] 
* Unexporting directories for NFS kernel daemon... [OK ] 
* Exporting directories for NFS kernel daemon... [OK ] 
* Starting NFS kernel daemon [OK | 


mh 





三 启 nfs 服务 








挂 载 测 试 


$ mount -t nfs -o nolock localhost:/root/rootfs /mnt 
执行 后 ， 进 入 /mnt 目录 中 ， 如 果 可 以 看 到 /root/rootfs 中 的 内 容 ， 则 说 明 nfs 搭建 成 功 ! 


5、 使 用 SecureCRT 远程 登录 Ubuntu 



































---by aston--- 





1. 首先 要 明白 什么 是 ssh? 

可 以 把 ssh 看 做 是 telnet 的 加 强 版 ，telnet 的 密码 和 信息 都 是 不 加 密 的 ， 而 ssh 则 加 密 。 
2. 开启 ubuntu 上 的 ssh 功能 
先 安装 ssh， 安 装 后 就 自动 开启 了 . 

$ sudo apt-get install openssh-server openssh-client 
安装 SecureCRT 
查看 ubuntu 的 让 



























































对 
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$ ifconfig( 注 意 是 ifconfig, 不 是 windows 上 的 ipconfig)。 
5. 连接 
SecureCRT => Quick Connect, 在 打开 的 对 话 框 中 : 协议 一 栏 选 择 SSH2。 主 机 名 输入 
ubuntu 的 IP 地址。 端口 号 默认 为 22 不 用 更 改 。 用 户 名 输入 自己 要 登录 的 ubuntu 用户， 这 里 
我 们 选择 使 用 root 账户 登录 ， 因 此 直接 输入 root。 最 后 选择 “在 一 个 标签 中 打开 ”， 色 选 这 
个 选项 可 以 i 让 我 们 在 同一 一 个 SecureCRT 窗口 内 打开 多 个 链接 ， 这 样 用 起 来 很 方便 。 
最 后 点 击 连接 。 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 正确 的 密码 就 可 以 看 到 登录 信息 了 。 推 荐 选 上 保 
存 密码 ， 这 样 就 不 用 每 次 都 输入 密码 这 么 麻烦 了 。 
如 果 还 连接 不 上 ， 可 能 是 Ubuntu 上 的 ssh 服务 没有 开启 。 可 以 使 用 $ /etc/init.d/ssh 
restart 以 启动 ssh-server。 使 用 $ netstat 一 tlp 来 确认 ssh-server 已 经 正常 工作 。 
tcp6 0 0 *:ssh *:* LISTEN - 
看 到 上 面 这 一 行 输 出 说 明 ssh-server 已 经 在 运行 了 。 


6、ubuntu 中 配置 静态 IP 































































































































































































---by aston--- 

首先 要 明 日 为 什么 要 在 Ubuntu 中 配置 静态 PP。 在 整个 uboot 移植 、linux 移植 和 驱动 开 
发 过 程 中 ， 经 常 需 要 开发 板 与 宿主 机 (ubuntu)〉 通 往 网 络 连接 。 而 IP 地 址 正 是 开发 板 找 到 宿 
主机 的 索引 地 址 ， 因 此 将 宿主 机 更 改 成 一 个 固定 好 记 的 静态 卫 ， 可 以 在 实验 中 省 不 少 事 。 

在 ubuntu 中 设置 静态 IP 比较 简单 ， 设 置 前 首先 确定 虚拟 机 网 络 设置 为 桥接 方式 (NAT 
等 模式 不 要 ) 。 然 后 在 ubuntu 的 终端 中 输入 $ sudo vi /etc/network/interfaces, 在 
打开 的 网 络 配 置 文件 中 输入 以 下 内 容 : 
auto lo 
iface lo inet loopback 































































































auto eth0 
iface eth0 inet static 
address 192.168.1.100 
netmask 255.255.255.0 
gateway 192.168.1.1 

这 里 我 将 静态 地 址 设置 为 192.168.1.100。 要 注意 的 是 在 桥接 方式 下 ， 虚 拟 机 相当 了 
域 网 中 一 台独 立 的 主机 ， 因 此 这 个 静态 地 址 不 能 和 局 域 网 中 别 的 主机 冲突 。 

如 果 对 网 络 设置 做 了 更 改 后 无 法 连接 网 络 ， 可 以 尝试 使 用 重启 网 络 。 

$ sudo ifconfig eth0 down 


$ sudo ifconfig eth0 up 
(注意 ，ubuntu14.04 中 不 再 支持 老 版 本 中 service networking restart 或 者 /etc/init.d/networking 
restart 这 种 方式 重启 ， 需 要 先 关 闭 网 卡 再 重新 打开 这 种 方式 重启 ) 








| 
中 

















































































































7、ubuntu 中 安装 arm-linux-gcc 


参考 课程 视频 《ARM 裸 机 第 四 部 分 》 第 三 节 和 第 四 节 ， 即 ; 
1.4.3. 自 己 动手 安装 交叉 编译 工具 链 1 
1.4.4. 自 己 动手 安装 交叉 编译 工具 链 2 
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8、ubuntu 中 添加 中 文 支持 


8.1、ubuntu 中 安装 中 文 语言 包 久 中 文 输入 法 
默认 安装 的 ubuntu 中 只 有 英文 语言 , 因此 是 不 能 显示 汉字 的 。 可 以 在 Windows 的 共享 文件 
夹 中 创建 一 个 中 文 文本 ， 然 后 在 ubuntu 中 cat 查看 ， 可 以 看 到 显示 都 是 乱码 。 









































(3” 出， 计算 机 、 本 地 磋 盘 (Dj > Winshare 





文件 (F) ”编辑 (E) ” 查 春 (V) 工具 (T) 帮助 (H) 
组 织 ~ 包含 到 库 中 ~ 共享 新 建文 件 去 


六 















六 名 称 修改 日 期 类 型 
由 下 载 EE ChineseDisplayTest.txt 2014/10/2 23:22 文本 文档 
喜 | 讲 面 
到 最 近 访 问 的 位 置 了 ChineseDisplayTesttxt - 记 吉 本 
文件 (了 ”编辑 (E) 格式 (0O) 这 看 (V) “帮助 (H) 
同 库 Ubuntu 中 怎么 显示 汉字 ? 


aston@ubuntu: /mnt/hgfs/winshare$ ls 


aston@ubuntu: /mnt/hgfs/winshare$ cat ChineseDisplayTest.txt 
Ubuntueeee06ee e069aston@ubuntu: /mnt/hgfs/winshares$s | 

















要 正确 显示 汉字 , 需要 安装 中 文 语言 包 。 单 击 左 侧 图 标 栏 打开 System Settings 
(系统 设置 ) 菜单 ， 点 击 打 开 Language Support (语言 文 持 ) 选项 卡 ， 可 以 看 到 已 
安装 的 语言 都 是 English 开头 的 ， 所 以 系统 只 支持 英文 显示 。 
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Language Support 


一 


Language Regional Formats 


Language for menus and windows: 








English (United States) 
[ance 
€ : : 

English (United Kingdom) 
| Drag languages to arrange them in order of preference. 

Changes take effect next time you log in. 
yoth 

Apply System-Wide 

Use the same language choices for startup and the login screen. 
中 Install/ Remove Languages... 
ers 


Keyboard input method system: | IBus 


Help 





要 支持 其 他 语言 ， 点 击 Install / Remove Languages， 在 弹出 的 选项 卡 中 下 拉 找 到 
Chinese(Simplified)， 即 中 文 简体 ， 在 后 面 的 选项 框 中 打 勾 。 然 后 点 击 Apply Changes 提交 ， 系 
统 会 自动 联网 下 载 中 文 语言 包 。 

这 时 首先 要 保证 ubuntu 是 联网 的 (虚拟 机 ubuntu 的 上 网 问题 参见 本 教程 的 其 他 章节 ) ， 否 
则 无 法 下 载 语言 包 。 其 次 ， 我 们 是 用 普通 用 户 aston 登录 的 ， 因 此 安装 软件 时 需要 输入 密码 ， 直 
接 输入 自己 的 密码 (我 的 是 root) 即 可 通过 。 
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Installed Languages 
Languar 


Whena language is installed, individual users can choose it in their Language 
Languyat settings. 


English Language Installed 


English | Bulgarian 
English Burmese : 
English Catalan 

pragl ”chhattisgarhi 


change 引 Chinese, Min Nan 


App 明 Chinese (simplified) v 


Chinese (traditional) 
Use thes 


Chuvash 
instal@ Cornish 
— |Croatian 
| | Czech 
Keyoou Danish 


一 mh 
| 


Help 1 to install @@ Cancel of Apply Changes 








SP 











整个 过 程 需要 一 定 的 时 间 ， 有 基体 视 你 的 联网 下 载 速度 而 定 〈 我 家 里 是 电信 8M 宽带 ， 大 概 
耗费 了 3~5 分 钟 的 样子 ) 。 


更 新 完成 后 再 次 用 cat 查看 文件 ， 即 可 看 到 中 文 被 正确 显示 了 。 


凶 AstonUbuntu140401 > | 


























aston@ubuntu: ~/winshare 











附注 : 如果 更 新 了 中 文 语言 包 后 ，cat 显示 仍然 是 乱码 。 可 以 试图 用 以 下 方法 解决 : 


第 一 ， 重 启 虚拟 机 ubuntu。 因 为 有 些 系 统 设置 是 需要 重启 后 才能 生效 的 ， 因 此 可 以 尝试 重 
启 ， 看 是 否 能 解决 问题 (很 多 问题 ,特别 是 不 正常 、 不 应 该 出 现 的 问题 通常 都 能 通过 重启 解决 ， 
你 值得 尝试 一 下 ) 。 

第 二 ， 在 Windows 中 确认 下 你 的 文本 文件 的 编码 格式 。 可 以 使 用 notepad++ 软 件 打 开 你 的 
文本 ， 然 后 在 菜单 栏 “ 格 式 ” 中 查看 当前 文件 的 编码 格式 。 如 果 当 前 文件 是 ANSI 编码 的 (很 
多 时 候 默 认 创建 的 就 是 这 样 的 , 譬如 SourceInsight 软件 中 就 是 ANSI 编码 的 ) 则 将 其 改 为 UTF-8 
格式 (注意, 格式 下 拉 菜 单 中 上 面 一 片 是 显示 当前 格式 ， 下 面 一 片 才 是 格式 转换 ， 可 别 点 错 了 )。 


安装 好 了 语言 包 后 ， 一 般 只 能 显示 UTF-8 格式 编码 的 中 文 文本 ， 而 ANSI 格式 编码 的 中 文 
仍然 是 乱码 〈SouceInsight 写 的 代码 显示 是 乱码 ， 很 郁闷 。。“。) ， 解 决 方案 见 本 文 当 章节 8.3。 


8.2、 更 改 系统 显示 语言 
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我 们 安装 的 ubuntu 是 英文 版 系统 ， 系 统 荣 单 等 显示 默认 都 是 英文 的 。 很 多 童鞋 不 喜欢 英文 
界面 ， 和 希望 能 使 用 中 文 版 。 要 怎么 办 呢 ? 
其 实 我 们 安装 了 中 文 语言 包 后 就 可 以 将 系统 显示 语言 改 成 中 文 的 了 。 还 是 在 System Settings 
(系统 设置 ) 中 Language Support( 语 言 支 持 ) 选 项 卡 中 ,在 上 部 的 已 安装 语言 列表 (English(United 
States) 排 第 一 位 ) 中 滚动 鼠标 中 键 下 拉 ， 可 以 看 到 “汉语 〈 中 国 ) ”在 最 后 一 位 (这 就 是 我 们 
8.1 节 中 安装 的 中 文 语言 包 ) 。 

ubuntu14.04 中 ， 系 统 显 示 语 言 就 是 按照 这 些 已 安装 语言 包 在 该 列表 中 的 先后 顺序 来 决定 
的 。 因 为 当前 第 一 位 是 ”English”， 所 以 默认 显示 都 是 英文 。 我 们 如 果 和 希望 默认 显示 用 中 文 ， 则 
应 该 将 “汉语 〈 中 国 ) ”设置 为 第 一 位 。 设 置 方法 是 拖 动 ， 鼠 标 单 击 “ 汉 语 (中 国 ) ”， 当 底 
色 变 化 (表示 选中 了 ) 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 松手 ， 向 上 拖 动 放置 到 第 一 位 〈 拖 动 过 程 中 因为 延 
时 显示 的 问题 ， 操 作 体 验 很 不 好 ， 我 折腾 了 半天 才 摸 索 成 功 。。“。 窃 以 为 ubuntu 这 种 设置 方法 
不 太 好 ， 还 不 如 给 个 向 上 向 下 的 箭头 ， 或 者 干脆 让 人 选择 默认 显示 语言 的 好 。) 。 


ETT TE Language Support 


Language Regional Formats Language © RegionalFormats 













































































Language for menus and windows: Languyage for menuys and windows: 
English (Australia) 汉语 (中 国 ) 











汉语 (中 国 ) English (Canada) 
i Drag languages to arrange them in order of preference. 
Drag languages to arrange them in order of preference. Changes take effect next time you log in. 
Changes take effect next time you log in. 
2 Apply System-Wide 
Apply System-Wide TREE 
L Use the same language choices for startup and the login screen. 


Use the same lanquaqe choices For startup and the loqin screen. 
拖 动 前 拖 动 后 
设置 后 不 会 即刻 生效 ,需要 下 一 次 登录 时 才 会 生效 。 此 时 可 以 关闭 虚拟 机 (命令 行 输入 init 
0 或 其 他 关机 指令 ) ， 然 后 重启 ， 即 可 看 到 中 文 界面 了 ， 是 不 是 亲切 多 了 ， 呵 呵 ? 
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问题 咨询 及 反馈 : QQ: 1264671872 微 信和 号: AstonZhu 邮箱 : astonzhu@163. com 
国 AstonUbuntu140201 





| 六 人 HR 二 中 ， 二 和 VM 二 WWUM) 选 页 ED 帮助 (H 
明 -| 虽 | 世人 凶 针 | 四 加 加 岂 | 加 


多 AstonUbuntu140401 x | 





安全 和 隐私 亮度 和 锁 屏 “本 输 7 语言 支 在 线 帐户 








硬件 
忒 


Wacom 手写 
板 








凯 


鼠标 和 币 摸 板 
系统 


Landscape 服 次 件 和 了 时 间 和 日 期 通用 辅助 功能 




















8.3、ubuntu 显示 ANSI 编码 格式 中 文 乱码 的 解决 
首先 要 添加 中 文字 符 编 码 : 





$sudo vim /var/lib/locales/supported.d/local 


# 添 加 下 面 的 中 文字 符 集 





zh CN.GBK GBK 
zh CN.GB2312 GB2312 
zh_ CN.GB18030 GB18030 


使 其 生效 : 
$sudo dpkg-reconfigure locales 
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问题 咨询 及 反馈 : QQ: 1264671872 微 信 号 : AstonZhu 邮箱 : astonzhu@163. com 





n 7 

aston@ubuntu:~$ sudo dpkg-reconfigure locales 

Generating locales... 
en_AG.UTF-8... done 
en_AU.UTF- . done 
en_BW .UTF- . done 
en_CA.UTF- : done 
en_DK. : done 
en_GB . 。done 
en_HK . 。done 
en_IE. . done 
en_IN. . done 
en_NG . 。done 

. done 

. done 

. done 

. done 

. done 

..。 done 

: -8... done 
zh_CN.GB18030... done 
zh_CN.GB2312... done 
zh_CN.GBK. . 。 done 
zh_CN.UTF-8... Up-to-date 
zh_SG.UTF-8... up-to-date 

Generation CompLete . 

astonGubuntu:-~5 国 


| Wo Bl Ba Bre Re nl Be Rs ROY 


mm 
刁 
忆 
N 


en_PH. 
SG. 


[1 
起 本 

ec 
C 
WwW 


NN 

= 

A NA ye RS Se Fe Kan WS Sa ek 
[se 


MVmo 

39 
| 

N 

三 






































对 于 vim， 需 要 修改 配置 文件 来 使 其 显示 中 文 : 











打开 vim 的 配置 文件 ， 位 置 在 /etc/vim/vimrc 




















在 其 中 加 入 

set fileencodings=utf-8,gb2312,gbk,gb18030 
Set termencoding=utf-8 

set encoding=prc 


保存 退出 


source /etc/vim/vimrce 

















此 时 vim 就 能 正确 显示 中 文 了 。 














8.4、 中 文 输入 法 的 安装 和 互相 切换 


安装 中 文 语言 包 时 已 经 默认 安装 了 ibus-pinyin 输入 法 ， 该 输入 法 支持 中 文 和 
英文 输入 〔 用 Shift 可 以 切换 中 英文 ， 还 插 方 便 的 。) 

屏幕 右上 角 有 输入 法 的 图 标 《〈《 和 网 络 连接 标识 换 着 的 ) ， 沫 单 中 有 各 种 设置 选 
项 ， 大 家 可 以 自行 研究 不 再 更 述 。 

据说 linux 下 的 Googlepinyin 不 错 , 不 过 我 很 少 在 1inux 中 使 用 中 文 ， 没 体验 





























jj 
关于 ubuntu 中 安装 和 使 用 中 文 输入 法 ， 这 篇 文章 
http://sixipiaoyang. blog. 163. com/blog/static/623235882014450916276/ 中 写 
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的 很 详细 了 。 参 照 这 个 应 该 可 以 自己 解决 ， 我 在 这 里 就 不 厚 颜 抄袭 了 了， 大 家 一 起 问 
原作 者 致敬 吧 ! 
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